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Cumulatie, leemten in kennis en evaluatie
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INLEIDING

Uitleg rapport

Het voorliggende deelrapport bevat alle locatiespecifieke (milieu)informatie voor het
voornemen om op de locatie Noordermeerdijk buitendijks een windpark te realiseren. Zie voor
een impressie van de locatie figuur 1.1. De initiatiefnemers van dit windpark zijn verschillende
private partijen. Om tot een goede afstemming te kunnen komen tussen de verschillende
opstellingen hebben deze partijen zich verenigd in de Koepel Windenergie Noordoostpolder
(hierna te noemen de Koepel). Deze Koepel is het centrale aanspreekpunt van de partijen en
fungeert als initiatiefnemer voor de m.e.r. De huidige samenstelling van de Koepel is
opgenomen in bijlage C. Dit deelrapport is een aanvulling op en een (locatiespecifieke)
detaillering van hetgeen dat is beschreven in het Algemeen deel van de MER Windenergie in
de Noordoostpolder.

Om een volledig beeld van de beschikbare milieu-informatie te kunnen vormen, moet het
Locatiespecifieke deel samen met het Algemeen deel worden bekeken. Samen vormen zij het
MER voor deze locatie. Kader 1.1 geeft de relatie tussen het Algemeen deel en de
Locatiespecifieke delen weer. In kort komt het erop neer dat om het MER voor één locatie
gelezen te hebben men zowel over het Algemeen deel als het Locatiespecifieke deel moet
beschikken.

Kader 1.1 Relatie Algemeen deel en Locatiespecifieke delen
Algemeen deel [ MER
Locatiespecifiek deel [ MER
Algemeen deel + Locatiespecifiek deel = MER voor één specifieke locatie
Algemeen deel + alle vijf Locatiespecifieke delen = MER voor alle vijf de locatie

Startnotities en richtlijnen

In de door het bevoegde gezag vastgestelde richtlijnen (gemeente Noordoostpolder, 2
september 2004) zijn enkele specifieke aanbevelingen/aanvullingen gedaan met betrekking
tot de locatie Noordermeerdijkl:

e iHet MER dient voor het park aan de Nasorder meerd
alternatief uit te werken.

e Gezien de overheersende windrichting kan verwacht worden dat de onderlinge afstand
van vier maal de rotordiameter bij het park aan de Noordermeerdijk kan leiden tot relatief
hoge turbulentie-intensiteiten. Onderbouw daarom in het MER waarom gekozen wordt
voor een onderlinge afstand van de turbines van vier maal de rotordiameter en
verdisconteer eventueel de negatieve gevolgen in de analyses. Werk daarnaast ook een
alternatief uit waarbij de onderlinge afstand minimaal vijf maal de rotordiameter is (zowel
tussen de turbines als tussen de Iijnen)2(‘3 .

De weergegeven aanbevelingen/aanvullingen zijn geciteerd uit de richtlijnen van het bevoegde gezag.
De tweede aanbeveling is niet alleen voor de locaties aan de Noordermeerdijk maar voor alle vijf de
locaties uitgewerkt. Vanuit landschappelijk oogpunt is er immers een voorkeur om een eenduidige
onderlinge afstand tussen de turbines op de verschillende locaties te hanteren, omdat dit een rustiger
beeld zou geven.
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e Vul de achtergrondbeschrijving in de Startnotitie in het MER - die betrekking heeft op de
provincie Flevoland en gemeente Noordoostpolder - aan met vergelijkbare achtergronden
specifiek voor Fryslan en Lemsterland (zoals locatieargumenten, provinciale realisatie
BLOW-II-doelstellingen).

e Geefin het MER aan welke voorwaarden de beleidskaders van de provincie Fryslan en de
gemeente Lemsterland stellen aan het windpark Noordermeerdijk buitendijks.

e Voor het windpark Noordermeerdijk buitendijks geldt dat zowel de gemeente Lemsterland
als de gemeente Noordoostpolder het bestemmingsplan moeten herzien. Geef in het MER
aan hoe de procedures in beide gemeenten

Zoals in het algemeen deel is aangegeven en onderbouwd wordt de dichtstebolstapeling hier
verder niet uitgewerkt als alternatief. In bijlage D is aangegeven welke effecten zijn te
verwachten van een dichtstebolstapeling ten opzichte van een schaakbordopstelling. Hieruit
komt naar voren dat een dichtstebolstapeling niet leidt tot lagere milieueffecten, maar wel,
gegeven de situatie in de Noordoostpolder, tot een lagere milieuwinst en daarmee tot grotere
milieueffecten per MWh.

Met betrekking tot het beleid van de provincie Fryslan en de gemeente Lemsterland ten
aanzien van windenergie is in het Algemeen deel van het MER ingegaan in hoofdstuk 2 het
kader van het plan-MER deel van het MER. De beleidskaders van deze overheden komt
daarbij aan de orde en deze komt ook terug in hoofdstuk 3 van het Algemeen deel van het
MER. Specifiek kan nog genoemd worden dat de gemeente Lemsterland heeft verzocht om
een variant uit te werken waarbij een ashoogte van 60 meter wordt gehanteerd. Alleen een
aantal (5-6) turbines van Noordermeerdijk buitendijks bevinden zich binnen de grenzen van
de gemeente Lemsterland. Tegelijkertijd hebben de beide bevoegde gezagen en de
Commissie m.e.r. nadrukkelijk gewezen op de noodzaak om aandacht te besteden aan de
samenhang tussen de initiatieven. Toepassing van windturbines met verschillende mast- en
tiphoogten veroorzaakt een rommelig en onrustig beeld. Omdat het landschappelijk
ongewenst is om verschillende windturbineformaten toe te passen, is in dit MER daarom
uitgegaan van de reeds gespecificeerde windturbines (zie tevens paragraaf 2.3). Wel zijn
visualisaties gemaakt voor turbines met een ashoogte van 60 meter om een beeld te geven
van de visuele effecten. Deze visualisaties laten zien hoe zichtbaar turbines met een
dergelijke ashoogte zijn. Daarbij is geen rekening gehouden met de omstandigheid dat als
gevolg van een lagere ashoogte en daarmee een kleinere rotordiameter (om binnen de
gewenste verhouding ashoogte: rotordiameter te blijven) een groter aantal turbines kan
worden gerealiseerd. In plaats van de 20 turbines die nu als maximaal aantal zijn
aangehouden kunnen 29-30 turbines worden gerealiseerd uitgaande van een rotordiameter
van 52 meter (Vestas V52) omdat de onderliggende afstand zeer beperkt kan zijn, vanaf circa
200 meter. De visualisaties zijn opgenomen in bijlage H.

Voor wat betreft het laatste punt uit de richtlijnen dat hiervoor is genoemd, geldt dat dit niet
meer relevant is aangezien het windpark Noordoostpolder door middel van een
Rijksinpassingsplan ruimtelijke goedkeuring verkrijgt. Het bevoegde gezag gaat van de
gemeenten Noordoostpolder en Lemsterland over naar de Minister van EZ en de Minister van
VROM.
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In het Algemeen Deel is ook aangegeven welke wijzigingen zijn doorgevoerd ten opzichte van
de richtlijnen. Niet alleen zijn er kleine wijzigingen in het initiatief aangebracht, ook zijn er
veranderingen in wet- en regelgeving en onderwerpen die maatschappelijk van belang
worden geacht die aanleiding zijn geweest om op punten het MER uit te breiden, cq. af te
laten wijken van de richtlijnen.

Leeswijzer

Omwille van de leesbaarheid en vergelijkbaarheid van de vijf Locatiespecifieke delen is de
hoofdstuk- en paragraafindeling in ieder van de vijf rapporten gelijk gehouden. Dit heeft als
consequentie dat bij het lezen van alle vijf de deelrapporten bepaalde paragrafen wellicht
geen nieuwe (aanvullende) informatie bevatten.

De indeling van de Locatiespecifieke delen is als volgt:

Hoofdstuk 1 Inleiding

Hoofdstuk 2 Achtergrond en doel

Hoofdstuk 3 Bestaande milieutoestand

Hoofdstuk 4 Autonome ontwikkeling

Hoofdstuk 5 Gevolgen voor het milieu

Hoofdstuk 6 Aanleg en ontmanteling van de windturbines
Hoofdstuk 7 Mitigerende maatregelen en vergelijking alternatieven
Hoofdstuk 8 MMA en voorkeursalternatief

Figuur 1.1 Sate lliet foto met de ligging van de Noordermeerdijk

Noorder
EEICNTS

Bron: Google Earth, 2009.
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2 ACHTERGROND EN DOEL

2.1 Inleiding

Dit hoofdstuk vormt een directe aanvulling op het hoofdstuk Achtergrond en doel in het
Algemeen deel. Het bevat locatiespecifieke informatie met betrekking tot de achtergrond, de
onderbouwing van de locatiekeuze en het doel voor Noordermeerdijk buitendijks. Daarbij dient
opgemerkt te worden dat het voornemen deel uitmaakt van een aantal initiatieven in de
Noordoostpolder waaronder een buitendijkse lijnopstelling aan de Noordermeerdijk. Gelet op
de beperkte afstanden tussen de verschillende locaties is er duidelijk sprake van een
(ruimtelijke) relatie tussen de initiatieven. Rekening houdende met deze samenhang wordt
voor wat de beschrijving van de huidige situatie, autonome ontwikkeling en effecten betreft
daarom een aantal keer verder gekeken dan de locatie zelf. De beschrijving van en verwijzing
naar aspecten op de andere locaties komt meerdere malen voor.

2.2  Onderbouwing voorgenomen activiteit

In het Algemeen deel is de relevantie beschreven van het Convenant dat door de partijen die
deelnemen in het platform, op 15 april 2002 is gesloten.

De voorgenomen activiteit bestaat uit de realisatie van één windturbineopstelling aan de
Noordermeerdijk buitendijks met een transformatorstation op land bij de Noordermeerdijk. De
begrenzing van de te onderzoeken locatie is kilometerpaal 12,30 en 6,00. De locatie heeft een
totale lengte van 6.300 meter (zie Figuur 2.1). In het MER zijn verschillende alternatieven en
varianten onderzocht. Onderdeel van het voornemen is een
scheepvaartveiligheidsvoorziening, die gezamenlijk met het windpark Westermeerdijk
Buitendijks wordt gerealiseerd, om de turbines tegen aanvaring met schepen te bescherming.
In hoofdstuk 7 van het Algemeen deel is nut en noodzaak van de
scheepvaartveiligheidsvoorziening uitgebreid beschreven.

Voor de buitendijkse opstelling worden dezelfde begrenzingen aangehouden als voor de
geplande binnendijkse opstelling aan de Noordermeerdijk (zie Locatiespecifiek deel
Noordermeerdijk binnendijks), zodat afstemming optimaal is. De begrenzing vanaf
kilometerpaal 6,0 afkomstig uit het provinciaal Omgevingplan 2006, wijkt iets af van het
gemeentelijk beleid (kilometerpaal 7). In het gemeentelijk beleid is aangegeven dat de lijn aan
de noordkant moet worden ingekort van kilometerpaal 6 tot 7 in verband met vogelwaarden. In
het MER is, omwille van de worst case benadering, uitgegaan van de maximale lengte
(tussen kilometerpaal 6,00 en 12,30), waarbij nadrukkeljka andacht i s besteed aan
die dit eventueel mee kan brengen voor onder andere vogels. Een zuidwaartse uitbreiding van
kilometerpaal 12 uit het gemeentelijk beleid naar kilometerpaal 12,3 is aangegeven in bijlage
1 van het Convenant van de Koepel.
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Figuur 2.1 Begrenzing plangebied (inclusief de ligging van de nieuwe vaargeul)

A

N

Rotterdamse
Hoek

Legenda
S Provinciegrens

Voor de afstand tussen de windturbines onderling wordt minimaal vier keer de rotordiameter
aangehouden. Het alternatief hiervoor is een onderlinge afstand van vijf keer de
rotordiameter. In dit MER is de kleinste rotordiameter als vertrekpunt gehanteerd, dus vier
keer 107 meter; dat wil zeggen 428 meter bij de turbines van de 3-4 megawattklasse. Omwille
van een optimaal gebruik van de ruimte in de lijn zijn de afstanden tussen de windturbines per
alternatief en variant geoptimaliseerd. Dit betekent dat bij het 4D-alternatief een onderlinge
afstand tussen de windturbines van bijvoorbeeld 3,9 of 4,1 keer de rotordiameter is
gehanteerd. In tabel 2.1 zijn de daadwerkelijk gehanteerde onderlinge afstanden per variant
weergegeven.

De afstand tot de voorgenomen lijnopstelling van turbines binnendijks is 1.034 meter. De
afstand tot de dijk (waterlijn) is 907 meter. Oorspronkelijk zijn, zoals in het Algemeen deel van
het MER aangegeven, andere varianten uitgewerkt. In deze varianten was de afstand tot de
dijk 270 meter en 366 meter (afhankelijk van de turbinegrootte). Om de effecten op
watervogels te verminderen is het voornemen gewijzigd. Deze mogelijkheid ontstond als
gevolg van de inmiddels verlegde vaargeul. De afstand tot de nieuwe vaargeul bedraagt circa
100 meter. Door de afstand tot de dijk, en tot de lijnopstelling die aan de Noordermeerdijk
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binnendijks is voorgenomen door andere initiatiefnemers, neemt het verstoorde gebied af en
worden substantieel minder watervogels verstoord. In het Algemeen deel is de aanpassing
van het voornemen uitgebreid beschreven. De opschuiving werkt door in veel relevante
milieueffecten, zoals geluid en slagschaduw. De initiatiefnemers hebben het dan ook
wenselijk geacht de opgeschoven lijnopstelling centraal te stellen in het MER als voornemen.

Samenvattend is het MER opgesteld rekening houdende met de volgende uitgangspunten:

e Afstand ten opzichte van de dijk: 907 meter (tot waterlijn)

e Begrenzing van de locatie: tussen kilometerpaal 12,30 en 6,00;

e Twee turbine klassen: 3-4 megawatt en 5-8 megawatt?;

e Afstand tussen de turbines: minimaal vier keer de rotordiameter (4D),

maximaal vijf keer de rotordiameter (5D)

Windturbines mogen niet te dicht in elkaars nabijheid staan om turbulentie te voorkomen.
Turbulentie leidt tot opbrengstverlies maar heeft ook effect op de levensduur van de turbines.
Een afstand van 4D is echter mogelijk in de Noordoostpolder blijkt uit adviezen van
fabrikanten van windturbines.

Voor het transformatorstation is uitgegaan van €én transformatorstation met een vermogen
van 115 MVA. Er zijn geen verschillende varianten uitgewerkt omdat het station van
ondergeschikt belang is ten opzichte van de milieueffecten van de windturbines. Het
transformatorstation wordt op land gerealiseerd, bij de Noordermeerdijk aan de zijde van de
Rotterdamse Hoek

De scheepvaartveiligheidsvoorziening bevindt zich bij de Rotterdamse Hoek en heeft een
lengte van circa 1.100 meter met een ondiepte van circa 200 meter achter de voorziening. De
voorziening wordt op ongeveer 120 meter van de vaargeul gerealiseerd. De voorziening wordt
geoptimaliseerd uitgevoerd (natuurinclusief) op basis van de adviezen van Bureau
Waardenburg, zie hiervoor ook bijlage E6.

2.3 Alternatieven en varianten

Bij het eerste alternatief voor de Noordermeerdijk buitendijks zijn twee varianten mogelijk in

de uitvoering:

e NMDbu3/4(4D): 3-4 megawattklasse turbines waarbij 16 turbines met een onderlinge
afstand van 416 meter kunnen worden geplaatst, met een totaal geinstalleerd vermogen
van 57,6 megawatt;

o NMDbu5/8(4D): 5-8 megawattklasse turbines waarbij 13 turbines met een onderlinge
afstand van 520 meter kunnen worden geplaatst, met een totaal geinstalleerd vermogen
van 78 megawatt.

Daarnaast is een alternatief ontwikkeld uitgaande van een afstand tussen de turbines van 5D.
Bij dit alternatief zijn wederom twee variaties mogelijk in de uitvoering:

Voor de 3-4 MW Kklasse is een voorbeeld windturbine met een geinstalleerd vermogen van 3,6 MW
gehanteerd, voor de 5-8 MW klasse is dit een voorbeeldturbine met een geinstalleerd vermogen van 6,0
MW..
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o NMDbu3/4(5D): 3-4 megawattklasse turbines waarbij 13 turbines met een onderlinge
afstand van 520 meter kunnen worden geplaatst, met een totaal geinstalleerd vermogen

van 46,8 megawatt;

e NMDbu5/8(5D): 5-8 megawattklasse turbines waarbij 11 turbines met een onderlinge
afstand van 624 meter kunnen worden geplaatst, met een totaal geinstalleerd vermogen

van 66 megawatt.

Het bovenstaande is in tabel 2.1 samengevat en in figuur 2.2 weergegeven.

Tabel 2.1 Overzicht alternatieven en varianten

Altern
NMDbu3/4
(4D)
. . Siemens
Referentieturbine SWT3.6
Oriéntatie* Lijn
Geinstalleerd vermogen
(kW) 3.600
Masthoogte (m) 100
Rotordiameter (m) 107
Rotoropperviakte (m?) 8.992
Aantal turbines 16
Onderlinge afstand 39
factor (nD) !
Onderlinge afstand (m) 416
gemiddeld
Totaal geinstalleerd
vermogen (kW) (D
Totaal geinstalleerd 576
vermogen (MW) ’
Togaal rotoroppervlakte 143.872

(m°)

atief 4D Alternatief 5D
NMDbu5/8 NMDbu3/4 NMDbu5/8
(4D) (5D) (5D)

Siemens

Enercon, E126 SWT3.6 Enercon, E126
Lijn Lijn Lijn
6.000 3.600 6.000
110 100 110
127 107 127
12.6
12.668 8.992 68
13 13 11
4,1 49 49
520 520 624
66.0
78.000 46.800 00
78 46,8 66
164.684 116.896 139.348

*schaakbordopstelling ten opzichte van de buitendijkse lijn

Plangebied en studiegebied

In dit MER wordt onderscheid gemaakt tussen het plangebied en het studiegebied. Een
plangebied is een gebied, waarin de voorgenomen activiteit of één van de alternatieven wordt
gerealiseerd. Het studiegebied betreft het grotere, rond het plangebied gelegen, gebied waar
mogelijkerwijs effecten op kunnen treden. De begrenzing daarvan kan voor elk aspect
variéren. Voor het aspect natuur zal dit bijvoorbeeld groter zijn dan voor geluid (zie figuur 5.1

in het Algemeen deel).
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Figuur 2.2 Weergave van de alternatieven en varianten

éemaegg_ﬁqgm§-polue.l 4 4 Vi ' TE i éen\ee{!,lf__l
Variant: 3/4 MW 4 keer rotordiameter Variant: 3/4 MW 5 keer rotordiameter
Variant: 5/8 MW 4 keer rotordiameter Variant: 5/8 MW 5 keer rotordiameter
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